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Un innovativo ecosistema ideato specificatamente per il mondo 

della pressofusione.

Una serie di prodotti che lavorano in sinergia concepiti

per rendere le problematiche di installazione, conduzione

e manutenzione un ricordo del passato!
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La Serie di Controller Fertech sono la migliore soluzione

per l’integrazione di periferiche di asservimento

nelle macchine di pressofusione.

CONTROLLERS
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BASIC
CARATTERISTICHE
- Integrato in quadro robot

- Interfaccia DISPO 015 con macchina (Profinet)

- Interfaccia per trancia (senza gestione sicurezze)

- Gestione di 4 fotocellule integrata

- Interfaccia DISPO 010 con macchina opzionale



ADVANCED
CARATTERISTICHE
- Pulpito di controllo con connessioni presa/spina

- Pannello operatore touch 10 pollici

- Interfaccia DISPO 015 con macchina (Profinet)

- Gestione avanzata Porte ed emergenze isola

- Interfaccia DISPO 015 con Robot (Profinet)

- Interfaccia per vasca di raffreddamento (cablata e Profinet)

- Interfaccia per trancia (cablata)

- Gestione fotocellule integrata

- Gestione nastro di scarico pezzi buoni di serie

- Router VPN con ethernet e slot sim 3G per teleservice di serie



La serie di allestimenti modulare per la pressofusione studiati

per durare a lungo e ridurre drasticamente la durata del

cambio stampo e i tempi di fermo dovuti alla 

manutenzione ordinaria.
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ACCESSORI ROBOT



VESTIZIONI
CARATTERISTICHE
- Pinze Schunk

- Protezioni tubi e cavi antiusura e antifi amma

- Cassetta di protezione

- Tasselli di presa a V per una maggiore superfi cie di presa

- Cassetta di controllo con gestione seconda pinza di serie



BASAMENTI
CARATTERISTICHE
- Design cilindrico per una maggiore rigidità

- Numerose altezze disponibili

- Semplice regolazione dell’orientamento

- Accessori di montaggio e fi ssaggio a terra inclusi
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Le vasche Fertech consentono di raffreddare i getti di alluminio pressofusi 

in maniera economica grazie a particolari algoritmi di funzionamento

e il circuito di raffreddamento a bassa manutenzione.

Inoltre con il servizio di manutenzione Worry-Free, la manutenzione

non sarà più un vostro problema!

VASCHE DI
RAFFREDDAMENTO GETTI



CARATTERISTICHE
- Dimensioni utili 1000x790x720 

- Struttura in acciaio inox

- Algoritmo di raffreddamento eco-friendly

- Pannello operatore da 4”

- Sistema di raffreddamento a spirali in rame ad alto rendimento

   e bassa manutenzione

- Pompa di ricircolo con logica di funzionamento eco- friendly.

- Interfaccia hw di serie

- Interfaccia profi net di serie tramite gsdml

- Livello regolabile da settaggio sensore

- Temperatura regolabile

   da pannello operatore

- Abbattitori di calcare di serie

- Cestello estraibile

- Connessioni presa/spina per facilitare

   la manutenzione

- Modalitá di funzionamento eco-mode

   se la macchina é in manuale
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I-COOL MID



STAZIONI DI
CONTROLLO PEZZO

Possiamo fornire una vasta gamma di stazioni di controllo pezzo 

per rispondere alle necessità dei nostri clienti.
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CARATTERISTICHE
- Dimensioni utili 600x400

- Struttura in alluminio

- Connessioni M12

- Sensori laser con display

- Disponibili versioni da 8 o 16 fotocellule max

- Possibilità di montaggio a terra oppure a parete

- Interfaccia presa/spina

- Cambio rapido fotocellule

- Predisposto per sistema modulare 3D Fertech

EASYCHECK STD



CARATTERISTICHE
- Dimensioni utili 600x400

- Struttura in alluminio

- Connessioni M12

- Fissaggio fotocellule magnetico

- Sensori laser con display

- Possibilità di montaggio a terra oppure a parete

- Interfaccia presa/spina

- Cambio rapido fotocellule

- Predisposto per sistema modulare 3D Fertech

EASYCHECK MAG



CARATTERISTICHE
- Dimensioni su misura

- Struttura in alluminio

- Connessioni M12

- Fissaggio fotocellule magnetico

- Predisposizione per 8/16/24/32 fotocellule max

- Sensori laser con display

- Possibilità di montaggio a terra oppure a parete

- Interfaccia presa/spina

- Cambio rapido fotocellule

- Connessione Hw, IO-Link o profinet

EASYCHECK CUSTOM
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FERTECH S.r.l.

Via Santa Giulia, 15 - 25030

Roncadelle (Brescia) - Italy

www.fertech.it
Tel. +39 030 0974943 

info@fertech.it


